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Die mechanischen Hand-
kraftmessgeräte der Mo-
dellreihe 1191 sind be-
sonders robust, einfach 
und sicher in der Hand-
habung. Sie werden vor-
nehmlich für gelegent-
liche Messungen im 
Werkstattbereich und in 
der Qualitätssicherung 
eingesetzt. Sie besitzen 
gegenläufig angeordente, 
hochpräzise Messfedern, 

die mit der Krafteinlei-
tung verbunden sind. 
Der Weg wird über eine 
Präzisions-Feinmessuhr 
erfasst und ist kraftpro-
portional. Die Anzeige 
wird in der Krafteinheit 
Newton (N) kalibriert. 
Die Kalibrierung erfolgt 
mit Referenzmessgerä-
ten bzw. Gewichten, die 
auf staatliche Normale 
rückführbar sind. 

n	 Mechanische Kraftmessung
n	 Bi-direktionale Kraftmessung
n	 Messbereiche: 50N bis 500N
n	 Messunsicherheit: ≤ ± 1%
n	 Präzisions-Feinmessuhr

Handkraftmessgeräte – Modell 1191

Modell 1191

Modell 1191
Auflösung	 100 Teilstriche
Anzeige	 Messuhr: Ø 50 mm
Abmessungen	 (180 x 76 x 38) mm
Gewicht	 ~ 800 g
Gehäuse	 Alu-Gehäuse in RAL5010 mit mit Griffmulden und je 2 M6-Befestigungs-
	 bohrungen auf den Stirnseiten zur flexiblen Montage in Prüfrahmen

Messbereiche:		
		  50N	 100N	 200N	 500N
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Handkraftmessgeräte – Modell 1191

Modell 1191
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Modell 1191 - Lieferumfang
Mechanisches Handkraftmessgerät
 +   Transportkoffer
 +   Zughaken + Zwischenstück (B: 19,26mm x L: 51,74mm)
 +   Verlängerung (L: 47,01mm)
 +   rundes Druckstück (L: 24,74mm   ø 27,07mm)
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Modell 1191

Die mechanischen Handkraft-
messgeräte der Modellreihe 1191 
sind besonders robust, einfach 
und sicher in der Handhabung. Sie 
werden vornehmlich für gelegent-
liche Messungen im Werkstattbe-
reich und bei der Endkontrolle in 

der Qualitätssicherung eingesetzt. 
Die Handkraftmessgeräte des 
Modells 1191 besitzen gegenläufig 
angeordente, hochpräzise Mess-
federn, die mit der Krafteinleitung 
verbunden sind. Der Weg wird 
über eine Präzisions-Feinmess-

uhr erfasst und ist kraftproportio-
nal. Die Anzeige wird direkt in der 
Krafteinheit Newton (N) kalibriert. 
Die Kalibrierung erfolgt mit Refe-
renzmessgeräten bzw. Gewichten, 
die auf staatliche Normale rück-
führbar sind. 

n	 Mechanische Kraftmessung
n	 Messbereiche: 50N bis 500N
n	 Messunsicherheit: ≤ ± 1%
n	 Auflösung: 100 Teilstriche
n	 Kalibrierung in Newton
n	 Präzisions-Feinmessuhr

Handkraftmessgeräte – Modell 1191

Modell 1191
Auflösung	 100 Teilstriche
Anzeige	 Messuhr: Ø 50 mm
Abmessungen	 (180 x 76 x 38) mm
Gewicht	 ~ 800 g
Gehäuse	 Alu-Gehäuse in RAL5010 mit je 2 M6-Befestigungsbohrungen 
	 auf den Stirnseiten zur flexiblen Montage in Prüfrahmen
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Die elektrischen Kraftmesser der 
Modellreihe TesT 302 und 303 
werden gerne bei beengten Platz-
verhältnissen und gleichzeitig ho-
hen Anforderungen eingesetzt. 
Den aus hochwertigem, rostfrei-
en Edelstahl gefertigten Aufneh-
mer gibt es in zwei Versionen: Das 
Modell 302 ist zur Messung von 
Druckkräften, das Modell 303 zur 
Messung von Zug- und Druck-
kräften geeignet. Darüber hinaus 
werden diese Modelle auch für 
Kalibrierungen in QS-Systemen 
eingesetzt.

n	 Kleine Abmessungen
n	 Leichter Einbau
n	 Hohe Genauigkeit
n	 Für dynamische Anwendungen
n	 TEDS-Modul

Elektrische Kraftaufnehmer – Modell 302 / 303

Modell / Model			   302 / 303
Version	 Symbol	 Einheit / Unit	 M
Nennkennwert (3.3.4)	 Cnom	 mV/V	 2
Relative Kennwertabweichung (3.3.5)	 dC	 %	 ≤ 0,1
Relative Linearitätsabweichung (3.3.14)	 dlin	 %	 ≤ 0,04
Relative Spannweite in unveränderter Einbaustellung (3.3.8)	 brg	 %	 ≤ 0,02
Zusammengesetzter Fehler	 Fcomb	 %	 ≤ 0,1
Referenztemperatur (3.7.6)	 Tref	 °C	 21
Nenntemperaturbereich (3.7.1)	 BT,nom	 °C	 -10 … +40
Gebrauchstemperaturbereich (3.7.2)	 BT,G	 °C	 -20 … +70
Lagerungstemperaturbereich (3.7.3)	 BT, S	 °C	 -20 … +70
Relativer Kriechfehler       nach 30 min	 K0,5	 %	 ≤ 0,05
Relativer Kriechfehler       nach 8 h	 K8	 %	 ≤ 0,07
Temperatureinfluss auf den Kennwert pro 10K (3.8.1.1)	 TKC	 % / 10K	 ≤ 0,01
Temperatureinfluss auf das Nullsignal pro 10K (3.8.1.2)	 TK0	 % / 10K	 ≤ 0,01
Eingangswiderstand (3.5.1)	 Re	 Ω	 700 ±  2
Ausgangswiderstand (3.5.2)	 Ra	 Ω	 750 ± 25
Isolationswiderstand (3.5.3)	 Ris	 GΩ	 > 5
Grenzkraft (3.6.2)	 FL	 %	 ≤ 150
Bruchkraft (3.6.3)	 FB	 %	 ≥ 250
Max. zulässige dynamische Belastung*	 Ldy	 %	 ≤ 75
Schutzart  nach DIN 60529 (3.7.4)	 IP	 …	 IP 67

*Schwingungsbreite nach DIN 50100 / Oscillation amplitude acc.  DIN 50100

Modell 302 / 303
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Modell / Model – 4 Spalten			   302 / 303
Version	 Symbol	 Einheit / Unit	 K1
Nennkennwert (3.3.4)	 Cnom	 mV/V	 2
Relative Linearitätsabweichung (3.3.14)	 dlin	 %	 ≤ 0,04
Relative Spannweite in unveränderter Einbaustellung (3.3.8)	 brg	 %	 ≤ 0,02
Zusammengesetzter Fehler	 Fcomb	 %	 ≤ 0,1

*Schwingungsbreite nach DIN 50100 / Oscillation amplitude acc.  DIN 50100

Modell / Model – 6 Spalten			   302 / 303
Version	 Symbol	 Einheit / Unit	 K1	 K2	 K3
Nennkennwert (3.3.4)	 Cnom	 mV/V	 2	 2	 2
Relative Linearitätsabweichung (3.3.14)	 dlin	 %	 - 10 ... + 40	 - 10 ... + 40	 - 10 ... + 40
Relative Spannweite in unveränderter Einbaustellung (3.3.8)	 brg	 %	 ≤ 0,02
Zusammengesetzter Fehler	 Fcomb	 %	 ≤ 0,1	 ≤ 0,1	 ≤ 0,1

*Schwingungsbreite nach DIN 50100 / Oscillation amplitude acc.  DIN 50100

Modell / Model – 5 Spalten			   302 / 303
Version	 Symbol	 Einheit / Unit	 K1	 K2
Nennkennwert (3.3.4)	 Cnom	 mV/V	 2	 2
Relative Linearitätsabweichung (3.3.14)	 dlin	 %	 ≤ 0,04	 ≤ 0,04
Relative Spannweite in unveränderter Einbaustellung (3.3.8)	 brg	 %	 ≤ 0,02	 ≤ 0,02
Zusammengesetzter Fehler	 Fcomb	 %	 ≤ 0,1	 ≤ 0,1

*Schwingungsbreite nach DIN 50100 / Oscillation amplitude acc.  DIN 50100

Tabellen – Daten

Tabelle – Klassifikation

Klasse / 
Class

00 0,05 0,025 ± 0,025 ± 0,012 0,07 0,025 ± 0,01

der erweiter-
ten Vergleich-
spräzision / of 
reproducabi-
lity b

der Wieder-
holpräzision / 
of reproduca-
bility b

der Interpola-
tion / of inter-
polation f

des Nullpunk-
tes / of zero f

der Umkehr-
spanne / of 
reverseabi-
lity v

des Kriechens 
/ of creep c

Erweiterte Messunsicherheit 
der Kalibrierkraft / Expanded 
uncertainty of applied calibra-
tion force (95 % Vertrauensbe-
reich / level of confidence) %

	 Relative Abweichung des Kraftmessgerätes / Relative deviation of the force gauge %

Classification according to ISO 376
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Tabellen – Dimensionen

Dimensionen – 4 Spalten
Modell	 M1	 M2	 M3
	 1	 2	 3
	 10	 10	 10
A	 50	 50	 50
B	 30	 47	 53

Dimensionen – 5 Spalten
Modell	 M1	 M2	 M3	 M4
	 1	 2	 3	 4
	 10	 10	 10	 10
A	 50	 50	 50	 50
B	 30	 47	 53	 66

Dimensionen – 6 Spalten
Modell	 M1	 M2	 M3	 M4	 M5
	 1	 2	 3	 4	 5
	 10	 10	 10	 10	 10
A	 50	 50	 50	 50	 50
B	 30	 47	 53	 66	 79

Dimensionen – 3 Spalten
Modell	 302	 303
	 1	 1
	 10	 10
A	 50	 50
B	 30	 47

Dimensionen – 2 Spalten
Modell	 303
	 1
	 10
A	 50
B	 47

Dimension – 2 Spalten / 1-spaltig
Modell	 303
	 1
	 2
	 5

	 10
A	 50
B	 47

Dimension – 3 Spalten / 1-spaltig
Modell	 302	 303
	 1	 1
	 2	 2
	 5	 5

	 10	 10
A	 50	 50
B	 30	 47


